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Forme A: A-HWS / A-HSS / A-Vanadis 23/ A-CMP10V

Réalisation: Corps trempé et revenu. Tête matricée à 
chaud et revenue. Corps et tête entièrement rectifi és.

Forme A-HWS
Réf.2112

Forme A-HSS
Réf.2113

Forme A-Vanadis 23
Réf.2114

Forme A-CPM10V
Réf.2116

 d
2

 T r  d
1

longueur (mm) longueur (mm) longueur (mm) longueur (mm)

0 +0,2 +0,1 m5 l
1
 (+0,5 / +0,2) l

1
 (+0,5 / +0,2) l

1
 (+0,5 / +0,2) l

1
 (+0,5 / +0,2)

-0,15 +0,1 0 63 71 80 90 100 63 71 80 90 100 120 130 63 71 80 90 100 63 71 80 90 100

3 3 0,3 1,5 ●

5 3 0,3 2,5 ●

5 3 0,3 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 3 0,3 3,5 ●

6 3 0,3 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 3 0,3 4,5 ●

8 5 0,3 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8 5 0,3 5,5 ●

9 5 0,3 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

9 5 0,3 6,5 ●

11 5 0,3 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

13 5 0,3 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16 5 0,4 13 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

19 5 0,4 16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

24 5 0,4 20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

29 5 0,4 25 ● ● ● ●

36 5 0,4 32 ● ● ● ● ●

Autres dimensions sur demande
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POINCON CYLINDRIQUE TÊTE CYLINDRIQUE (ISO 8020)

Dureté:  corps:  HWS & CPM10 62 ± 2 HRC
   HSS & Vanadis 64 ± 2 HRC
  tête: 50 ± 5 HRC
Matière: HWS: acier au chrome. HSS acier rapide. VANA-
DIS 23 et CPM 10V: aciers frittés


